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per bandella express
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Bandella express tedesca

Bandella express francese

Bandella express DIJON/ISO
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Benötigtes Werkzeug

Im Lieferumfang enthalten

Lyon / ISO Expressband

Französisches Expressband

Deutsches Expressband

10

10

10

M
8

M
8

M
8

Größe 5

2x Holzkeile

16

Ø 4,8

Hinweis:
Bei Lyon / Iso  Expressband muss die mitgelieferte 4,8 x16 mm
Blechschraube gesetzt werden!

3 005100-M1

Benötigtes Werkzeug

Im Lieferumfang enthalten

Lyon / ISO Expressband

Französisches Expressband

Deutsches Expressband

10

10

10

M
8

M
8

M
8

Größe 5

2x Holzkeile

16

Ø 4,8

Hinweis:
Bei Lyon / Iso  Expressband muss die mitgelieferte 4,8 x16 mm
Blechschraube gesetzt werden!

Ø 4x 12

Utensili necessari

Compresi nella fornitura

Misura 5

2 cunei di legno

Bandella express tedesca

Bandella express francese

Bandella express DIJON/ISO

Nota:
nella bandella express DIJON/ISO occorre inserire la vite per lamiera 
4,8 × 16 mm fornita in dotazione!
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Benötigtes Werkzeug

Im Lieferumfang enthalten

Lyon / ISO Expressband

Französisches Expressband

Deutsches Expressband

10

10

10

M
8

M
8

M
8

Größe 5

2x Holzkeile

16

Ø 4,8

Hinweis:
Bei Lyon / Iso  Expressband muss die mitgelieferte 4,8 x16 mm
Blechschraube gesetzt werden!

Ø 4x 12
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Sortieren und positionieren 
der Bänder

Kröpfung

Länge

Hinweis:
Es werden bei mehreren Läden, immer die Bänder mit der gleichen Kröpfung und Länge zu einem
Paket zusammen gefasst.

Montage des Expressbandes

1. Nutenstein mittig in der Nut der Expressband-Platte positionieren.
2. Band und Bandhalter aufstecken und mit Bundschraube M8  handfest fixieren

Bundschraube M8

Band

Bandhalter

Nutenstein

Grundplatte

Scegliere e posizionare le bandelle

Nota:
in presenza di più persiane, vengono sempre raggruppate in un pacchetto le bandelle con la stessa 
piegatura a gomito e lunghezza.

Piegatura a gomito

Lunghezza

Montaggio della bandella express

Vite con spallamento M8

Supporto bandella

Bandella

Fermo per scanalatura

Piastra base

1. Posizionare il fermo per scanalatura al centro della scanalatura nella piastra della bandella express.
2. Unire la bandella e il relativo supporto e fissarli a mano con la vite con spallamento M8.
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Holzkeil

Flügel einhängen und ausrichten

Senkrecht ausrichten:
 
1. Flügel einhängen
2. Flügel senkrecht mit Holzkeil oben und unten paralell
    ausrichten ( Spalt ca. 4 mm )

Waagrecht ausrichten:
 
3. Flügel mit Holzkeil waagrecht ausrichten. Zum Nachrichten 
    mit  zweitem Holzkeil Flügel anheben und erster Holzkeil
    nachschieben. ( Spalt oben ca. 4 mm )
4. Bundschraube  mit max. 15 Nm anziehen.

 Bei mehrflügeligen Anlagen:
 
5. Bandflügel wie unter Punkt 1 + 2 ausrichten.
6. Zum waagrechten Ausrichten Holzkeil unterlegen und 
    Flügel auf die gleiche Höhe einrichten, wie der erste Flügel.
7. Zuletzt Bundschrauben mit max. 15 N/m anziehen.

Agganciare e allineare l’anta

Allineare in verticale
1. Agganciare l’anta
2.  Allineare l’anta in verticale in alto con il cuneo di legno e in basso 

in modo che siano paralleli (fessura di circa 4 mm).

Allineare in orizzontale
3.  Allineare l’anta in orizzontale con il cuneo di legno. Per regolare 

successivamente sollevare l’anta con un secondo cuneo di legno 
e spostare il primo cuneo di legno (fessura in alto circa 4 mm).

4. Serrare la vite con spallamento con max. 15 Nm.

Negli impianti a più ante:
5. Allineare l’anta con la bandella nel modo descritto ai punti 1 e 2.
6.  Per allineare in orizzontale, inserire il cuneo di legno e posizionare 

l’anta alla stessa altezza della prima anta.
7. Serrare le viti con spallamento con max. 15 Nm.

Cuneo di 
legno
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Option: Band sichern durch 
Sicherungsbolzen

Einschlagwerkzeug für
Sicherungsbolzen

Sicherungsbolzen

Nachdem die Flügel ausgerichtet und die Bundschrauben
vorschriftsmässig angezogen sind, kann zur Sicherung der 
Schraube ein Sicherungsbolzen eingeschlagen werden.

Sicherungsschraube

Nachdem Ausrichten der Flügel und dem Anziehen
der Bundschraube muß beim Langband eine Sicher-
ungsschraube im Bereich des Rahmens ange-
bracht werden!

Anbringen der Sicherungsschraube 
beim Langband

Ø 4,8 

16

Sicherungsschraube

Niete Ø4 x 12

Applicazione della vite di sicurezza nella bandella lunga

Una volta allineate le ante e serrata la vite con spallamento, nella 
bandella lunga occorre applicare una vite di sicurezza nell’area del 
telaio!

Vite di sicurezza Vite di sicurezza

Bullone di sicurezza
Utensile di inserimento per
bullone di sicurezza

Una volta allineate le ante e serrate le viti con spallamento nel 
modo prescritto, si può inserire un bullone di sicurezza per assi-
curare la vite.

Opzione:  
assicurare la bandella con bullone di sicurezza
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Option: Band sichern durch 
Sicherungsbolzen

Einschlagwerkzeug für
Sicherungsbolzen

Sicherungsbolzen

Nachdem die Flügel ausgerichtet und die Bundschrauben
vorschriftsmässig angezogen sind, kann zur Sicherung der 
Schraube ein Sicherungsbolzen eingeschlagen werden.

Sicherungsschraube

Nachdem Ausrichten der Flügel und dem Anziehen
der Bundschraube muß beim Langband eine Sicher-
ungsschraube im Bereich des Rahmens ange-
bracht werden!

Anbringen der Sicherungsschraube 
beim Langband

Ø 4,8 

16

Sicherungsschraube

Niete Ø4 x 12Rivetto Ø 4 × 12


