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Montageanleitung für Ladenvorreiber

Stand: 09.01.09

Istruzioni di montaggio 
per fermo per persiana

Ultima revisione: 09/01/2009
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Montagematerial nicht im
Lieferumfang enthalten

 4                                              N1

12

Steinbohrer  14 mm

Bohrer  4,2 mm

Im Lieferumfang enthalten Benötigtes WerkzeugCompresi nella fornitura Utensili necessari

Materiale di montaggio non compreso 
nell’entità di fornitura

Punta Ø 4,2 mm

Punta per pietra Ø 14 mm



005310-M1 4

4 005310-M1

M
a
ß

 v
o
r 

O
rt

 f
e

s
tl
e
g

e
n
!

Ladenvorreiber anzeichnen ( senkrecht )

1. Die Position des Ladenvorreibers
    kann erst nach der Montage des
    Klappladens festgelegt werden.

2. Dafür wird der Klappladen geöffnet.
    Der Ladenvorreiber sollte nur in der 
    geöffneten Klappladenposition ange-
    zeichnet werden!

Segnare la posizione del fermo per persiana (in verticale)

1.  La posizione del fermo per persiana può 
essere defi nita solo dopo aver montato 
la persiana a battenti.

2.  Aprire la persiana a battenti a tal scopo. 
La posizione del fermo per persiana dovreb-
be essere segnata solo con la persiana a 
battenti aperta!

D
efi

 n
ire

 le
 m

is
ur

e 
in

 lo
co

!



005310-M1 5

5 005310-M1

25 mm von der äußersten Kante

25 mm von der äußersten Kante

Achtung:
Die zweiflügelige Einbausituation mit 
T-Leiste finden Sie auf Seite 9.

Ladenvorreiber anzeichnen ( waagrecht )Segnare la posizione del fermo per persiana (in orizzontale)

25 mm dal bordo più esterno

25 mm dal bordo più esterno

Attenzione:

la situazione di montaggio a due ante 
con copribattuta è riportata a pagina 9.
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1. Dübellöcher bohren

2. Dübel in Bohrloch einschlagen
    und Ladenvorreiber eindrehen.

Steinbohrer  14 mm

Montagematerial nicht im 
Lieferumfang enthalten

Das Befestigungsmaterial muß nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewählt werden!

Ladenvorreiber bohren und eindrehenPraticare i fori per il fermo per persiana e inserirlo

1. Praticare i fori per i tasselli.

2.  Inserire il tassello nel foro e inseri-
re il fermo per persiana.

Materiale di montaggio non compreso 
nell’entità di fornitura

Punta per pietra Ø 14 mm

Il materiale di fi ssaggio deve essere scelto in base alle caratteristiche della superfi cie di montaggio!
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Ladenvorreiber ausrichten

1. Den Ladenvorreiber mit Hilfe des
    Schwenkbügels einschrauben.
 
 
2. Der Ladenvorreiber sollte soweit einge-
    dreht werden, daß der Schwenkbügel
    den Laden nach der Montage des Streich-
    bleches parallel zur Fassade hält.

3. Das Streichblech anzeichnen. Höhe so
    festlegen, daß nach dem Festklemmen 
    des Ladens der Schwenkbügel leicht 
    schräg nach oben steht.
 
4. Steichblech positionieren.

5. Danach können die Löcher des Streich-
    bleches gebohrt und das Streichblech an-
    genietet werden.

Bohrer  4,2 mm

N1

Allineare il fermo per persiana

1.  Avvitare il fermo per persiana con l’ausilio 
dell’asta snodata. 

2.  Il fermo per persiana va inserito fi nché l’asta 
snodata non blocca la persiana parallela alla 
facciata una volta montata la piastrina di fi s-
saggio.

3.  Segnare la posizione della piastrina di fi ssag-
gio. Defi nire l’altezza in modo tale che, dopo 
aver fi ssato la persiana, l’asta snodata sia 
posizionata leggermente in obliquo verso 
l’alto.

4. Posizionare la piastrina di fi ssaggio.4. Posizionare la piastrina di fi ssaggio.

5.  Quindi praticare i fori per la piastrina di fi s-
saggio e fi ssarla con i rivetti.

Punta
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Ladenvorreiber einstellen

1. Hinterer Anschlag so einstellen, daß der 
    Laden minimales Spiel aufweist.
    Anschliesend Schraube wieder anziehen.

Achtung:
Der Vorreiber soll den Laden sicher halten, d.h. der Schwenkbügel sollte sich nicht über
das Streichblech hinausdrehen lassen und nicht den Flügel berühren.

Regolare il fermo per persiana

1.  Regolare la battuta posteriore in modo che la 
persiana abbia un minimo di gioco. Quindi 
serrare nuovamente la vite.

Attenzione!
Il fermo deve bloccare la persiana in modo sicuro, ovvero l’asta snodata non dovrebbe 
ruotare e sporgere oltre la piastrina di fi ssaggio, né toccare l’anta.
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Montagesituation bei ein- und zweiflügeliger
Ausführung

36

25

25

Situazione di montaggio per versione a una e due ante
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Die Konushülse wird zum Festhalten
des Klappladens, durch den Laden-
vorreiber, auf die Drehstange auf-
geschoben.
Die Konushülse ersetzt das Streichblech.

Montagesituation bei Drehstangen-
Ambiente Ausführung

Situazione di montaggio per versione
con spagnoletta "Ambiente"

La bussola conica viene inserita sulla barra girevole 
per bloccare la persiana a battenti per mezzo del fer-
mo per persiana.
La bussola conica sostituisce la piastrina di fi ssaggio.


