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oberfläche  Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
 Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben  raL Classic, raL design, NCS, VSr
dekore (rahmen)  Holz, Stein, rost

Hinweise  einsatz wird in verschiedenen ausführungen angeboten, Modell nur auf anfrage
 einsatz vierseitig gespannt, nachspannbar und austauschbar

 das für den einsatz verwendete Gewebe a  ist ein zugelassener Baustoff nach dIN eN 13501-1 mit dem Brennverhalten:
 B-s2,d0 (begrenzte rauchentwicklung, kein abtropfen/abfallen)

 entwässerungsbohrung unten im rahmen
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Maße min./max.  Breite: 550 bis 2300 mm
 Höhe: 800 bis 5000 mm  
 die Flügelmaximalgrößen sind abhängig vom verwendeten einsatz

Gewicht  ca. 11 kg/m²

rahmenprofil  48 × 75 mm stranggepresstes aluminiumhohlkammerprofil
abdeckprofil  60 × 20 × 2 mm stranggepresster aluminiumwinkel

einsatz  Gewebe: 100 % Polyester hochfest;  
 Massegefärbte Plastisol-Beschichtung

Modellvarianten CadroSUN (dickson Sunworker)
 CadroSoL86 (Ferrari Soltis 86)
 CadroSoL92 (Ferrari Soltis 92)

eckverbindung  aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren einkerbungen im rahmen außen

optionen  elektroantrieb

einsatz rahmenprofil


