
VOLETRONIC 230 V
Motorisation pour volets battants (EHRET/Somfy 2015)

Bon de commande 
et détails techniques
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Schémas de pose

Toujours vue depuis l’intérieur ! 

Déductions standards en largeur et hauteur.

1 L 1 R

Largeur: –10 mm, Hauteur: –12 mm 

2 L 2 R

Largeur: –14 mm, Hauteur: –12 mm 

2

Largeur: –14 mm, Hauteur: –12 mm 

3 L

Largeur: –21 mm, Hauteur: –12 mm 

3 R

Largeur: –21 mm, Hauteur: –12 mm 

4

Largeur: –28 mm, Hauteur: –12 mm 

Schéma Dimension côte tableau Ouverture libre maximale Largeur battant

1R/1L 594 – 810 mm 1,5 m² 584 – 800 mm

2R/2L 594 – 1614 mm 2,4 m² 435 – 800 mm

2 884 – 1614 mm 3,0 m² 290 – 800 mm

3R/3L 884 – 2421 mm 3,6 m² 287 – 800 mm

4 1148 – 2500 mm 4,8 m² 280 – 618 mm

Tableau d’application Motorisation
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Instructions

Montage 2 avec battues périphériques Montage 3 pose en feuillure Montage 4 pose en appliqueMontage 1 pose entre tableau

côte tableau
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Types Battues périphériques :

• Type 1 : 3 côtés (gauche, droite et haut)
• Type 2 : 4 côtés (gauche, droite, haut et bas)
• Type 3 : 1 côté (gauche)
• Type 4 : 1 côté (droite)
• Type 5 : 1 côté (en haut)
• Type 6 : 1 côté (en bas)
• Type 7 : 2 côtés (gauche et droite)
• Type 8 : 2 côtés (en haut et en bas)
• Type 9 : 2 côtés (gauche et en haut)
• Type 10 : 2 côtés (droite et en haut)

INFO

• L = Côte tableau moteur

•  T = min. 135 mm (Schéma de pose 1L/1R, 2);
T = min. 155 mm (Schéma de pose 2L/2R, 3L/3R, 4)

ISO/BEAUNE (-B, -BB, -Z, -ZZ)

min. 105 mm

Variantes de pose Variant A sous linteau Variant B fi xation latérale Variant C sur appui de la fenêtre
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Fixation VOLETRONIC 230 V

A Longueur moteur : 590–1499 mm

C Longueur moteur : 2000–2500 mm

B Longueur moteur : 1500–1999 mm

Pour inserts de façade en cas de pose sur isolation

100 100
 Longueur moteur

  
   

100 100

Longueur moteur

Longueur moteur / 3 Longueur moteur / 3 Longueur moteur / 3

 
 

100 100
Longueur moteur / 2

Longueur moteur
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Instructions VOLETRONIC 230 V

ouvert

fermé

Motorisation pour volets battants (EHRET/Somfy 2015)
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Options

Systèmes de commande et accessoires

Télécommande Somfy TELIS RTS Pure,
commande radio

Monocanal 6341
5 canaux 6342
16 canaux 6343

Emetteur mural Smoove 1 O/C RTS,
Télécommande

6340

Cales pour glissières, 
vendues par paires

6220

INFO

• dans le cas de lamelles orientables ou en saillie

INFO

• non compris dans la livraison

INFO

• non compris dans la livraison

Préprogrammation du VOLETRONIC 230 V

Les entraînements pour volets battants Voletronic sont préprogrammés et 
chargés avant la livraison. Les réglages suivants sont préprogrammés sur 
l’entraînement avant la livraison :

•  L‘émetteur mural Smoove est programmé sur l’entraînement et marqué avec le 
numéro de position de l’entraînement correspondant.

• Le sens de rotation des vantaux est réglé.

• La priorité des vantaux est réglée.
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Formulaire | VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy)
Date    page    sur   
Votre adresse et signature

Votre numéro du client   
Votre interlocuteur   
Délai souhaité 

Référence

Modèle du volet battant

Télécommande  Monocanal ………… pcs.
(Somfy TELIS  5 canaux ………… pcs.
RTS Pure)  16 canaux ………… pcs.
Emetteur mural  Somfy Smoove 
  1 O/C RTS ………… pcs.
Ocean Line plus  oui

OFFRE COMMANDE

Surface Système Nº coloris
Coffre  SMF  RAL 

 Décor bois  NCS
 Divers  VSR

Bras et rail  SMF  RAL
du guidage  Divers  NCS

 VSR

 Commande acceptée sous réserve du contrôle technique !

Dimensions
côte tableau

Schéma 
de pose

Largeur HauteurMontage
(1–4)

BBB CCC EEE FFF TTT

« L »

Côte
tableau 
moteur

Rep Quant.
ouvert.

Divers

Variantes de Pose

Sortie du cable*
 à gauche à droite à gauche à droite à gauche à droite

Variant A
sous 
linteau

Variant B
fi xation
latérale

Variant C
sur appui de 
la fenêtre

*Toujours vue depuis l’intérieur !  

Commande complémentaire
Indiquer le nº de la commande initiale 
en cas de livraisons complémentaires :
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Rep. Renseignements complémentaires

Informations supplémentaires | VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy)
Votre numéro du clientDate page sur Référence
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Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
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Made in Germany
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