
FSL-Light
Volets coulissants et pliables

Bon de commande 
et détails techniques
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Schémas de pose Les schémas de pose sont désignés tels que vus de l’ intérieur.  
La désignation 2L–2R signifie 2 vantaux à gauche (L) et 2 vantaux à droite (R).

2 L

Intérieur

Vue de l’extérieur

Extérieur

2 R

Intérieur

Vue de l’extérieur

Extérieur

2 L–2 R

Intérieur

Vue de l’extérieur

Extérieur
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Schémas de pose | Pliage des vantaux

Pliant vers l’extérieur
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Instructions pour la prise de mesures

 Indiquez la hauteur et la largeur cote tableau.

Attention :
•	 Largeur de vantail min. 280 mm ( cadres R75 ) / 225 mm ( cadres R48 ), max. 600 mm.
•	 Hauteur	de vantail min. 800 mm, max. 2500 mm
•	 Uniquement	pour	modèles	avec	lamelles	et	remplissages	fixes.
•	 	Positionnement	du	paquet	de	vantail	ouvert	uniquement	possible	à	angle	droit	avec	la	façade.
•	 Les	battants	sont	asymétriques ( voir page 6: « Schémas en coupe » )

Hauteur de la poignée de fermeture et de l’arrêt de voletPrise des mesures avec largeur/hauteur cote tableau et schéma de pose
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Modèles pour FSL-Light | Dimensions min./max.
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R75 GE/GE-SE 280 600 800 2500 2200 - 10 Q60
JS 280 600 800 2500 2200 (1) 9 Q60
MS 280 600 800 2500 2200 (1) 9 Q60
PARIS 280 600 800 2500 2200 (2) 8 Q60
PL 280 600 800 2500 3000 - 9 Q60
PL-LO 280 600 800 2500 3000 - 9 Q60
SL-R75 280 600 800 2500 2200 (2) 9 Q60
SUN-R75 280 600 800 2500 2200 (2) 9 Q60

TZ R75 TIZO 280 600 800 2500 1900 (1) 13 Q60
TSW 280 600 800 2500 2200 - 13 Q60
TZ 280 600 800 2500 1900 (1) 12 Q60
TZO 280 600 800 2500 1900 (1) 12 Q60

R48 GE/GE-SE 280 600 800 2500 1900 - 10 Q60
JS 280 600 800 2500 1900 (1) 8 Q60
MS 280 600 800 2500 1900 (1) 8 Q60
PARIS 280 600 800 2500 1900 (2) 8 Q60
SL-R48 280 600 800 2500 1900 (2) 9 Q60
SUN-R48 280 600 800 2500 1900 (2) 9 Q60

(1) Goupille de sécurité, (2) Lamelle	à	vis
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Variantes de montage | Guide de volet supérieur

Pose sous linteau Montage mural

• Attention : aucun trou de fixation dans les profilés de guidage !
• L'équerre	de	guidage	peut	également	être	placée	à	l'extérieur	des	vantaux	en	cas	de	manque	de	place	lors	du	montage	!

• Attention : aucun trou de fixation dans les profilés de guidage !
• L'équerre	de	guidage	peut	également	être	placée	à	l'extérieur	des	vantaux	en	cas	de	manque	de	place	lors	du	montage	!

Bord de la fenêtre

Équerre de guidage
Bord de la fenêtre

Équerre 
de guidage
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Instructions pour la prise de mesures | Schémas en coupe

Installation ouverte Coupe verticale

* Paquet d'accessoires, variante 1, ** Paquet d'accessoires, variante 2
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FSL Targette

FSL-Light
Targette ronde* ou arrêt de volet**
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Instructions pour la prise de mesures | Schémas en coupe

Installation fermée 2L–2R

Installation fermée 2L / 2R

Largeur côte tableau
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Paquets d'accessoires

Variante 1 Variante 2

*peut être prémonté *peut être prémonté

Targette ronde*
131615 385 mm

Charnière	K15*
131775

Charnière	droite*
131774Poignée de 

fermeture*
591038

Poignée de 
fermeture*
591038

Penture*
131610 / 131611

Penture* 
131610 / 131611

Guide
Guide

Arrêt de volet 17 mm*
5835

Arrêt de vantail
avec gonds
131616

FSL-light Prémontage par vantail 131605 FSL-light Prémontage par vantail 131605

FSL Targette*
131730 420 mm
131731 820 mm
131729 max. 1520 mm

FSL Targette*
131730 420 mm
131731 820 mm
131729 max. 1520 mm

Option pour Variante 2
•	 payant 
•	 à	commander	séparément	!
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 	OFFRE 	COMMAnDEFormulaire | FSL-light | Volets coulissants et pliables
Date Page sur
Votre adresse et votre signature

 
 
 
 

Votre numéro client
Votre interlocuteur
Date souhaitée

Référence 
 

Type	de	volet	  
 
 
 
 
 

Ocean Line plus  oui
Accessoires  oui  
prémontés
 

 Surface Système Nº coloris
Cadre 	SMF 	RAL 
  Décor bois 	NCS
  Divers 	VSR
 	

Remplissage  SMF 	RAL 
  Décor bois 	NCS
  Divers 	VSR
 	

Rail de guidage  SMF 	RAL 
  Divers 	NCS
 	 	 	VSR
   
 

nombre de 
vantaux

Dimensions
côte tableau

Paquet 
d'accessoires
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 Commande complémentaire
Indiquer le nº de la commande initiale  
en cas de livraisons complémentaires :

FSL Targette
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Informations supplémentaires | FSL-light | Volets coulissants et pliables
Votre numéro clientDate Page sur Référence

Rep. Information supplémentaire
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