
Moduli di ordinazione 
e scheda tecnica

Porta per garage
Orléans
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Schemi di posa

• Attenzione: ante asimmetriche!

apertura verso l'esterno apertura verso l'interno

Le viste sono dall’interno! 

•  Consideriamo le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera 
e larghezza persiana a battente) quote standard. 
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Istruzioni di misurazione

Rilevamento della misura con larghezza/altezza libera e schema di posa

Opzione prolunga intelaiatura (1–120 mm)

Quote di deduzione (di EHRET)

•  Larghezza libera: -10 mm
•  Altezza libera 3 lati: -5 mm
Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persia-
na a battente) indicate sono considerate standard.
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Istruzioni di misurazione

Intelaiatura montata dall'esterno / apertura verso l'esterno Intelaiatura montata dall’interno / apertura verso l'interno

Larghezza libera Altezza libera

500 – 2800 mm 800 – 2500 mm

Guarnizione 
in silicone

 

Guarnizione in silicone

fuori  dentro dentro fuori 
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Montaggio preliminare e ferramenta

Copribattuta, 
fornito sciolto

Cerniere ted.,
premontate

Ferramenta ante Montaggio preliminare chiusura

Montaggio preliminare arresto Accessori opzionali

Opzione arresto aggiuntivo, fornito sciolto

Bandella angolare in alto, acciaio
premontata

Cariglione in acciaio inox, mon-
taggio a scomparsa, con cilindro
profilato Euro e maniglia aziona-
bile da due lati, premontato

Cariglione in acciaio inox, mon-
taggio a scomparsa, con maniglia
azionabile da un lato, premontato

Bandella angolare al centro, acciaio
premontata

Bandella angolare in basso, acciaio
premontata

Rastrelliera fissaggio persiana

Gancio

Fermo per persiana M10

Attacco per chiudipersiana

Arresto

Montaggio preliminare
Fermapersiane per porte

Set di impermeabilizzazione per 
intelaiature rapide: 
composto da rotolo da 10 m 
di nastro di guarnizione in PVC 
Moll, 2 panni di pulizia monouso
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Apertura vetro

Varianti

•   H = Altezza apertura vetro
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Inserto apertura vetro

Apertura vetro

Vetro acrilico inserto

•   chiaro

•  smerigliato 

•  lievemente fumé

Forma apertura vetro

•  circolare

•  quadrata

•  romboidale

Misure esterne cornice dell’inserto

•  Cerchio Ø 200 mm

•  Cerchio Ø 300 mm

•  Quadrato 200 × 200 mm

•  Quadrato 300 × 300 mm

•  Rombo 200 × 200 mm

•  Rombo 300 × 300 mm



Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 217
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 Ordinazione successiva
in caso di forniture successive indicare 
assolutamente il n. ordine originario:

Modulo di ordinazione | Porta per garage Orléans
Commissione
 

Modello di persiana   TSW-Q 
    TSW-RS-Q 
    TSW-RW-Q 

 
 
 

Ocean Line plus   sì
Montaggio preliminare  sì
 

Quote libere
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Data pagina di
Indirizzo e firma

 
 
 
 
 

Codice cliente
Addetto
Termine di consegna desiderato

 	OFFERTA 	ORdInE

 Superficie Sistema Codice colore
Intelaiatura 	FSM* 	RAL 
  Finitura 	NCS
  Varie	 	VSR
Ante   FSM* 	RAL 
  Finitura 	NCS
  Varie 	VSR
Telaio  FSM* 	RAL 
Inserto  Finitura 	NCS
  Varie 	VSR
Ferramenta  FSM* 	RAL 
  Varie 	NCS
*struttura fine e opaca   	VSR
  si prega di inserire la ferramenta aggiuntiva opzionale nella pagina apposita!
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Pos. Informazione supplementare

Modulo di ordinazione | Porta per garage Orléans | Ferramenta aggiuntive
Codice clienteData pagina di Commissione



EHRET GmbH
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www.ehret.com
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