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_Bezeichnung TIZO

Nachweis
Warmedurchlasswiderstand und zusétzlicher
Wirmedurchlasswiderstand

Prifbericht 10-001239-PB01-E01-06-de-02

EHRET GmbH
Bahnhofstralle 14-18
77972 Mahlberg

produkt Fensterklappladen

AuBenmal’ (BxH) 1230 mm x 1480 mm

Nenndicke 32 mm

Aufbau / Material

_des Paneels (,,PS 30 SE")

Rahmenprofil Aluminium / 95 mm x 32 mm und 75 mm x 32 mm

Lamellen aus Aluminium / 1,8 mm
Querschnitt: 134 mm x 21 mm
Einlage: expandierter Polystyrol — Hartschaum

Oberflachen-

behandiung pulverbeschichtet

Abdichtung Dichtprofil aus PVC

Seitlich, mittig und oben zwischen Klappladen und Mau-
erwerk: Dichtprofil aus EPDM
Seitlich und oben zwischen Rahmenprofil und Lamellen:

Einbausituation Fugenbreite seitlich: 0 mm

Abstand zwischen Klappladen und Baukérper bzw. Fens-

terblech
Fugenbreite unten: 6 mm
Fugenbreite oben: 0 mm
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Warmedurchlasswiderstand und zusétzlicher Warme-
durchlasswiderstand

= 0,11 (m?- K)/W
= 0,23 (m?- K)/W*
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Grundlagen

Priifung in Anlehnung an
EN ISO 12567-1 : 2010
EN 13125 . 2001

Prafbericht 10-001239-PB01-
E01-06-de-01 vom 29 Novem-
ber 2010
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Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dienl zum
Nachweis des Warmedurch-
lasswiderstandes R., und des
zusélzlichen Warmedurchlass-
widerslandes AR.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den geprifien
und beschriebenen Gegen-
stand

Die Prufung des Warmedurch-
lasswiderstandes ermoglicht
keine Aussage Uber weilere
Leistungs- und qualitaisbe-
slimmenden Eigenschaften der
vorliegenden Konslruktion.

Veroffentlichungshinweise
Es gill das ift-Merkblatt .Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prifdokumenta-
tionen".

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden

Inhalt

Der Nachweis umfassl insge-
samt 9 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchiihrung
3 Einzelergebnisse

Notified Body Nr 0757
Anerkannte PUZ-Stelle. BAY 18

Dauvticher DAP-PL-0508 99
Rat DAP-ZE-2268 00
TGA-IM- 16-83-00
TGA DA1G03-60



