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bendétigtes Werkzeug
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Steinbohrer @ 14mm
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Bohrlehren ausrichten

Achtung:

Bei einer Fensterbank mit Rand, muR die
Schablone zum Bohren auf den Rand
aufgestelit werden!
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L&écher bohren fir Schraubkioben] EHRET EI

Ldcher bohren @ 14mm

\\
- Achtung:
] Es muR darauf geachtet werden, daR die
Bohrlehre an allen drei Fidchen ( oben oder
unten,seitlich und vorne ) an der Wand
anliegt!
b [ )
Steinbohrer @ 14mm
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Kloben eindrehen EHRET EI

1.Dibel in Bohrloch einsetzen und
Schraubkloben eindrehen.
Spreizrichtung beachten ( der Diibel
solite nach oben und unten spreizen )

\ Spreizrichtung
Dibel

—

— 2.Mit dem geeigneten Eindrehwerk-
zeug den Schraubkioben auf den
gewinschten Wandabstand ein-
schrauben.

Wandabstand Wandabstand:
- 7 einfiigelig: 15 mm
zweifligelig: 40 mm
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Montagematerial nicht im
Lieferumfang enthalten
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Das Befestigungsmaterial muB nach der Beschaffenheit des Untergrundes ausgewahit
werden!
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Montagesituation bei ein- und zweiflligeliger EHRET El
Ausfiihrung
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