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Klappladen mit VWarmedammung
Effizient und nachhaltig




Klappladen zur Warmedammung von Fenstern

Fensterladen aus Aluminium sind nicht nur funktio-
nal und asthetisch ansprechend, sie zeichnen sich
auch durch ihre hervorragende Energieeffizienz aus.
Ein geschlossener Fensterladen mit integrierter Iso-
lation schitzt im Winter vor Kélte und sorgt an hei-
fen Sommertagen fir ein angenehmes Raumklima.
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Um die Kohlendioxid-Emissionen in Europa zu redu-
zieren, haben die Staaten Subventionsprogramme
zur Forderung von Energiesparmafinahmen ins Le-
ben gerufen.

Mit den Isolationsmodellen von EHRET kdénnen Sie
umweltgerecht handeln und gleichzeitig Geld sparen.
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Isolierende Modelle




Gleich doppelt gespart

Energie sparen

Da Fensterscheiben im Winter auskthlen und sich
im Sommer erwarmen, beeinflussen sie die Tem-
peratur im Inneren des Hauses. Mit isolierenden
Fensterladen reguliert sich das Raumklima automa-
tisch, ohne lhre Energieausgaben zu erhéhen. Ganz
gleich, ob es sich um einen Neubau oder eine Sa-
nierung handelt: mit einer besseren Isolation lasst
sich Energie sparen.

Geld sparen

Die Politik unterstitzt Initiativen zur Reduzierung
des Energieverbrauchs. Die Warmedammung der
isolierenden Klappladen von EHRET erflillt die bau-
lichen Anforderungen hinsichtlich einer grésseren
Energieeffizienz und der Entwicklung der Nachhal-
tigkeit. Eine hohere Effizienz ist gleichbedeutend mit
Kostenersparnissen.

Ein intelligentes Konzept

Das Konzept aus Polystyrol-Hartschaumschichten
und zwei Aluminiumtafeln garantiert hervorragen-
de Isolationswerte. Ganz gleich, ob es sich um ge-
schlossene Klappladen mit flachem Profil oder in
Lamellenform handelt, die isolierenden Modelle
sorgen in jeder Jahres- und Tageszeit fir ein opti-
males Innenraumklima.

Zertifizierte Qualitat

Die isolierenden Modelle wurden von einem unab-
hangigen Institut in Rosenheim (Deutschland) ge-
testet, um die Ubereinstimmung der Warmedam-
mung mit den europaischen Normen zu Gberprifen.
Die durchweg ausgezeichneten Ergebnisse wur-
den in den Prifberichten festgehalten und beschei-
nigen die Energieeffizienz.



Funktionsprinzip*
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In der kalten Jahreszeit mit warmedammenden
Klappladen

Der isolierte Fensterladen weist die kalte Luft ab.
Zusétzlich wird die erwarmte Luft zwischen dem
warmedammenden Klappladen und dem Fenster
stabil gehalten, und grofde Temperaturanderungen
durch Wind finden nicht statt. Die Raumtemperatur
kann ohne zusatzlichen Energiebedarf gehalten
werden.
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In der warmen Jahreszeit mit isolierenden
Klappladen

Der isolierte Fensterladen weist die warme Luft ab.
Zwischen Laden und Fenster entsteht ein kihlen-
des Luftpolster, und die Fensterscheiben erwar-
men sich nur wenig. Die Raumtemperatur kann
ohne zusétzlichen Energiebedarf gehalten werden.
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In der kalten Jahreszeit ohne Isolation

Kalte Luft trifft direkt auf die Fensterscheibe. Diese
kihlt stark ab und entzieht dadurch dem Raum
Warme. Aufgrund der sehr kalten Oberflache des
Fensters kihlt der Innenraum ab. Um die Raum-
temperatur konstant zu halten, ist ein erhohter
Energieaufwand notwendig.
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In der warmen Jahreszeit ohne Isolation

Bei einem Fensterladen ohne Isolation trifft die
Warme direkt auf die Fensteroberflache. Die War-
me dringt in den Innenraum ein und erhéht die
Raumtemperatur. Um die Raumtemperatur niedrig
zu halten, ist ein erhohter Energieaufwand, z.B.
durch eine Klimaanlage, notwendig.

*gepruft nach DIN 13125:2001 (Prufungsinstitut IFT Rosenheim)
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