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Nachweis
zusatzlicher Warmedurchlasswiderstand

Priufbericht 409 34082/5

Auftraggeber  EHRET GmbH
BahnhofstraBe 14-18

77972 Mahlberg

Produkt  Fensterklappladen
Bezeichnung TSW
AuBenmaB (BxH) 1230 mm x 1480 mm

Nenndicke 32 mm
Aufbau / Material bgidseitig Deckschalen aus Aluminium /1,0 mm
des Panecls  Einlage: Polystyrol — Hartschaum (,EPS 040) / 20 mm

Rahmenprofil  Aluminium /95 mm x 32 mm und 75 mm x 32 mm

Oberflachen- .
behandiung  pulverbeschichtet

Fugenbreite seitlich und oben: 0 mm (Abdichtung mit

Dichtung am Uberschlag)

Fugenbreite unten: 6 mm

Abstand zwischen Fensterklappladen und Fenster: 25 mm
Einbausituation  bis 100 mm

Besonderheiten --

zuséatzlicher Warmedurchlasswiderstand
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Grundlagen

EN 13125: 2001

Abschlisse — Zusatzlicher
Warmedurchlasswiderstand —
Zuordnung einer Luftdurchl&s-
sigkeitsklasse zu einem Pro-
dukt.

Prifung in Anlehnung an

EN ISO 12567-1: 2000-09
Warmetechnisches Verhalten
von Fenstern und Tiren - Be-
stimmung des Warmedurch-
gangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens, Teil 1:
Komplette Fenster und Tiren

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis des zusétzlichen
Warmedurchlasswiderstandes
AR.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepruften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Prufung des zusatzlichen
Warmedurchlasswiderstandes
ermdglicht keine Aussage Uber
weitere Leistungs- und quali-
tatsbestimmenden Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-
tion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prifdokumenta-
tionen*.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchflihrung
3 Einzelergebnisse
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