Schiebeldden — Geschlossene Modelle

PLANO-MAX70
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Oberflache Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung Ocean Line Plus moglich
Hinweise Ab einer Fligelhéhe von 3001 mm werden zwei Aluminiumplatten gestofRen eingesetzt,

aus technischen Griinden muss ein Querfriesprofil verwendet werden

Entwasserungsbohrung unten im Rahmen
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Schiebeldden — Geschlossene Modelle

Rahmenprofil Querfries
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Mal3e min./max. Breite: 550 bis 1500 mm
Hohe: 800 bis 5500 mm
Gewicht Ca. 14 kg/m?
Rahmenprofil 75 x 70 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil,
sichtbare Rahmenbreite 25 mm
Fillung Einseitig im Rahmen aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte
Querfriesprofil 50 x 25 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusatzlich verschraubt
Optionen Elektroantrieb | Schiebeladenkantriegel | Querfries
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