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Schiebeladen mit System
Sliding shutter systems
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Das Einfache ist immer genial — und das Geniale immer einfach.
Schiebeladen sind die simpelste und zugleich eleganteste Form,
Schatten zu werfen.

Brilliant things are always simple — and simple things are always bril-
liant. Sliding shutters are the simplest, most elegant way of casting
shadows.
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Schiebeladen




Modelle
Models

PARIS-MAX15 SUN-R75
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(Lamellen geschlossen | Slats closed)

SUN-MAX48V NATURE-SL12
(Lamellen geodffnet | Slats opened)

Auszug aus unserer Produktpalette von iber 80 verschiedenen Modellen. | Excerpt from our product range of over 80 different models.






Modelle
Models
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MATRICO-MAX28 PL-LO-N

CADROTEX PLANO

Auszug aus unserer Produktpalette von iber 80 verschiedenen Modellen. | Excerpt from our product range of over 80 different models.



Rahmenprofile

Frame profiles
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Fullungen
Centres

Lamellen | Slats
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Flachige Fullungen | Full-surface centres

PLANO VARIO MATRICO

pL PL-LO PL-N

PL-N2 TSW CADROTEX
SILENCIO LINEA MATRICO R45U

Weitere Varianten auf Anfrage. | Additional models on request.



Min./max. Mal3e
Min./max. dimensions

Schiebeladen | Sliding shutters
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R75 GE/GE-SE 550 2200 1200 - 800 3000 2200 - 10 A,B,D Q60
SR 550 2200 1200 - 800 3000 2200 - 9 A/B,D Q60
JS 550 2200 1100 © 800 3000 2200 ©® 6 A B,D Q60
MS 550 2200 1100 ® 800 3000 2200 ® 6 A/B,D Q60
PARIS 550 2200 1700 @ - 800 3000 2200 Y 8 A/B,D Q60
PL 550 2200 1500 - 800 3000 3000 - 9 A,B,D Q60
PL-LO 550 2200 1500 - 800 3000 3000 - 9 A, B,D Q60
SL-R75 550 2200 2100 @ - 800 3000 2200 ™ 9 A B,D Q60
SUN-R75 550 2200 2100 @ - 800 3000 2200 ™ 9 A, B,D Q60
AR 61 PL-N-1 550 1500 - - 800 3000 - - 9 A B,D -
PL-N-2 550 1500 - - 800 3000 - - 9 ABD -
SILENCIO 550 1300 - - 800 2500 - - 12 AB,D -
ACO 550 800 - - 800 2500 - - 7 ABD -
TZR75 TIZO 550 2200 1200 - 800 2500 1900 ® 13 A/B,D Q60
TSW 550 2200 1200 - 800 3000 2200 - 13 A/B,D Q60
TZ 550 2200 1800 - 800 3000 1900 © 12 A B,D Q60
R48 GE/GE-SE 550 2200 1200 - 800 2500 1900 - 10 A/B,D Q60
JS 550 2200 1100 © 800 2500 1900 ©® 6 A, B,D Q60
MS 550 2200 1100 ® 800 2500 1900 © 6 A,B,D Q60
PARIS 550 2200 1700 ® 800 2500 1900 ™ 8 A B,D Q60
SL-R48 550 2200 2100@ - 800 2500 1900 Y 9 A, B,D Q60
SUN-R48 550 2200 2100® - 800 2500 1900 Y 9 A,B,D Q60
| SL SL 550 2100 - - 800 3000 - - 9 A, B,D -
SL12 MATRICO 550 1250 - - 800 3000 - - 9 ABD -
PLANO 550 1500 - - 800 3000 - - 9 ABD -
VARIO 550 1500 - - 800 3000 - - 9 ABD -
NATURE 550 1600 - D 800 3000 - - 15 A B,D -
| R45U MATRICO 550 1250 - - 800 3000 - - 9 ABD - |
| SUN P70 SUN P70 550 @ 2100 - - 800 4000 - - 14 A,B,CD - |
[ CADROTEX CADROTEX 550 @ 2300 - - 800 5000 3500 - 1 ABCD ..30xi5 |
Alle MaBe in mm | All dimensions in mm
Flugel mit grésseren oder kleineren MaRen sind bei einigen Modellen nach technischer Klarung méglich.
Smaller or larger sashes can be used with some models providing technical issues have been clarified.
Klassi zierung | Classi cation Windgeschwindigkeit | Wind speed
Widerstand gegen Windlast | Wind loads Klasse 6 |Classe 6 92,0 km/h
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MAX15 JS-MAX15 550 2200 1100 - 800 3000 1900 © 11 A B, C,D Q60
JZN-MAX15 550 2200 1100 - 800 3000 - - 12 A B,C,D ..30x15
MATRICO-MAX15 550 1500 - - 800 3000 - - 10 A/B,C,D ..30x15
MS-MAX15 550 2200 1100 - 800 3000 1900 ® 11 A B, C,D Q60
PARIS-MAX15 550 2200 1700 @ - 800 3000 1900 Y 11 A B, C,D Q60
SL-MAX15 550 2200 2100@ - 800 3000 1900 Y 12 A B, C,D Q60
SUN-MAX15 550 2200 2100@ - 800 3000 1900 Y 12 A B, C,D Q60
NATURE-MAX 15 550 1600 1200 © 800 3000 1900 Y 16 A, B,C,D Q60
MAX28 LINEA-MAX28 550 1500 - - 800 3000 - - 14 A B CD -
MATRICO-MAX28 550 1500 - - 800 3000 - - 10 ABC,D -
PLANO-MAX28 550 1500 - - 800 3000 - - 10 A/BC,D -
VARIO-MAX28 550 1500 - - 800 3000 - - 10 AB,C,D -
| MAX48V SUN-MAX48V 650 1500 - - 800 3000 - - A,B,CD -
MAX37 JS-MAX37 550 2200 1100 - 800 3000 2200 ® 11 A B, C,D Q60
JS-MAX37V 550 1600 800 - 800 3000 1900 - 11 A B, C,D Q60
MS-MAX37 550 2200 1100 - 800 3000 2200 © n A, B,C,D Q60
MS-MAX37V 550 1600 800 - 800 3000 1900 - 11 A B, C,D Q60
PARIS-MAX37 550 @ 2200 1700 @ - 800 3500 2200 ™ 11 A B,C,D Q60
SL-MAX37 550@ 2200 2100 ©@ - 800 3500 2200 Y n A B, C,D Q60
SUN-MAX37 550® 2200 2100 ©@ - 800 3500 2200 Y 11 A B, C,D Q60
SUN-MAX37V 550 @ 2200 1200 - 800 3500 1900 - 12 A, B,C,D Q60
MAX70 JS-MAX70 550 @ 2200 1100 - 800 5500 3000 ® 16 C Q60
JZN-MAX70 550 @ 2200 1100 - 800 5500 - - 16 C ...50x25
MATRICO-MAX70 550 @ 1500 - - 800 5500 - - 14 C ...50x25
MS-MAX70 550® 2200 1100 - 800 5500 3000 ® 16 Cc Q60
PARIS-MAX70 550 @ 2200 1700 - 800 5500 3000 ™ 16 C Q60
PLANO-MAX70 550 @ 1500 - - 800 5500 3000 - 14 C ...50x25
SL-MAX70 550 @ 2200 2100 - 800 5500 3000 ™ 16 C Q60
SUN-MAX70 550 @ 2200 2100 - 800 5500 3000 Y 16 C Q60
VARIO-MAX70 550 @ 1500 - - 800 5500 3000 - 14 C ...50x25
@ min. Breite 650 mm ab Héhe 2000 mm |  min. width 650 mm from height 2000 mm
@ min. Breite 850 mm ab Hohe 3000 mm | min. width 850 mm from height 3000 mm
®) zusatzlich mit Schraublamelle ab Breite 1200 mm |  additionally with screw slat from width 1200 mm
@ zusatzlich mit Schraublamelle ab Breite 1700 mm |  additionally with screw slat from width 1700 mm
©) Stutzprofil | Support profile ¢V Stiitzprofil 800 | Support profile 800
©® Stift | Pin
() Schraublamelle | Screw slat
Mindestbreite bei Motorantrieb 650 mm bis Flugelhéhe 2000 mm | Minimum width for motor drive 650 mm up to a sash height 2000 mm
Bei Fligelhohe uiber 2000 mm wird die Schiene um Motorbreite verléangert | For sash heights over 2000 mm, the rail is extended by the width of the motor
Ab einer Fligelbreite von 850 mm bis 3000 mm Flugelhdhe ist kein Schienenuberstand erforderlich.
From a sash width of 850 mm to a sash height of 3000 mm, there is no need for the rail to protr ude.
Bei groReren MaRen Schienenausbildung auf Anfrage. | In the event of larger dimensions, rails can be developed on request.
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Statische Elemente
Static elements

Querfries Q60 Rechteckrohre
Horizontal cross-panel Q 60 Rectangular tubes
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R75 | TZR75 | R48 30x 15 mm: MAX37 | MAX15

MAX15 | MAX37 | MAX70 50x25 mm: MAX28 | MAX70
Langsfries Stitzpro | Schraubkanallamelle
Vertical cross-panel Support pro le Slat screw channel

[Pas
(a
R75 | TZR75 | R48 R75 | R48 MAX37 | MAX15 | R75 | R48 in
MAX15 | MAX37 | MAX70 Verbindung mit SUN-L54 |

PARIS | SL-Lamelle
MAX37 | MAX15 | R75 | R48 in

combination with SUN-L54 |
PARIS | SL-Lamelle
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Beschlage
Fittings

16
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Anschlagschemen
Stop diagrammes

1/R /L

3/LLL

3/LLL-RR 3/LL-RRR

18



1/L-R

2/RR

2/LL-RR

3/L-RRR

3/LLL-RRR

@ Die Anschlagschemen werden

von innen betrachtet bezeichnet.

Q Die Bezeichnung 2/LL-R steht fiir
2 Laufschienen, 2 Flugel links

(LL) und 1 Flugel rechts (R).

The stop diagrammes are sketched as if viewed
from the inside. The term 2/LL-R stands for
2 rails, 2 sashes left (LL) and 1 sash right (R).
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Trager und Blende

Carrier and cover

System A105

System A75

Abdeckblende

Tragerprofil

Cover trim

Carrier profile

Laufschiene

Rail

System A195

System A148

| Systems with carrier and cover are pre-assembled ex factory.

Systeme mitTrager und Blende sind werkseitig vormontiert.
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Laufwagen
Trolley

ECO60 (0—60kg)

34

Laufschiene ECO 60 Laufwagen 60 Laufwagenstopper L60
Rail ECO 60 Trolley 60 Trolley stopper L60

ECO 100 (61—100kg)

(=]
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Laufschiene ECO 100 Laufwagen 100 Laufwagenstopper L100
Rail ECO 100 Trolley 100 Trolley stopper L100
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Punktuelle und durchgehende Flhrungen
Punctiform and continuous profile guides

Punktuelle Filhrung — Typ A »Pro Iflihrung«
Punctiform pro le guide — Type A

gekropft gerade
offset straight

Durchgehende Fuhrung — Typ B @ Typ C @ »Schiebeflhrung«
Continuous pro le guide —Type B @, Type C®

gekropft gerade
offset straight

Durchgehende Fuhrung — Typ D
Continuous pro le guide —Type D

@ Typ B ,Standard” bis Fliigelhéhe 3000 mm |  Type B "standard" up to sash height of 3000 mm
@ Typ C ,verstarkt* ab Fligelhohe 3000 mm |  Type C "reinforced" from sash height of 3000 mm



Punktuelle FUhrung
Punctiform guide

Type A 010 | Type A 010 Type A 020 | Type A 020 Type A 025 | Type A 025
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Fensterbank bzw. Boden
Briistungskante Floor
Window sill or
balustrade edge Fensterbankaufkantung
Window sill turned edge
Type A 030 | Type A 030 Bodenmontage | Floor installation
= 12 -
L C - -
ss B ge |22
. Tc =2 2ls 9w
Bristung @ = T < S|
= o G 28 oG
Balustrade \ G @ =1 Slo S| 8
30 0] =ire) )
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Ladeneinstand unten
Bottom shutter distance to reveal
“ | 30 tigelho
9.4
2o ‘
19 30
49
Ladeneinstand unten
Bottom shutter distance to reveal

Typ A — punktuelle Fiihrung mit Ladeneinstand/Ladenuberstand
Type A — punctiform guide with shutter distance to reveal/shutter overh ang
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Durchgehende FUhrung

Typ B 020 | Type B 020

Typ B 010 | Type B 010
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Fensterbankaufkantung
Window sill turned edge

Typ C | Type C

Fensterbank bzw.
Briistungskante

Window sill or
balustrade edge
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Typ B 030 | Type B 030
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Type B, type C and type D — continuous guide with shutter distance to reveal/sh utter overhang

Typ B, Typ C und Typ D — durchgehende Fiihrung mit Ladeneinstand/Ladeniberstand



Beschlage und Zubehor
Fittings and accessories

Durchgehende Fuhrung | Continuous guide

Kammrost | Comb grating

Fensterbankfiihrung | Window sill guide

= |
N \ &

Typ B | Type B Typ A| Type A
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Beschlage und Zubehor
Fittings and accessories

Untere Fuhrung abgedeckt| Lower guide covered

Laufschienenstopper Typ B, C | Trolley stopper type B, C

Laufschienenstopper Typ A | Trolley stopper type A
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Beschlage und Zubehor
Fittings and accessories

Kantriegel | Square bolt

Mittelverschluss | Middle closure

Schiebeladenriegel | Sliding shutter lock
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Stangenschloss R75 | Rod lock R75

Verriegelung nur oben méglich
Locking only possible above

Nicht geeignet fir motorisierte Flugel
Not suitable for motorised sashes

Erhohter seitlicher Lichteinfall, bedingt durch gréBeren Wandabstand
Increased lateral incidence of light due to greater wall distance

Einlassgriff | Inlet handle

Muschelgriff | Shell handle

Zuziehgriff | Pull handle

Beschlage und Zubehor
Fittings and accessories

&

o)
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Schiebeladen ohne sichtbare Flhrungen
Sliding shutters without visible guides

Elektrisch angetriebenes Gleitsystem, bestehend aus
Tragrahmen (A), Fihrungsrahmen (B), Antrieb (C) und
Fillung (D) mit Bedienung per Funk oder Knopfdruck.

Electrically driven sliding system comprising support frame
(A), guide frame (B), drive (C) and centres (D), either with
wireless or push-button operation.

Vertikalschnitt | Vertical section
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Horizontalschnitt geschlossen | Horizontal cross-section, closed

%%‘. : U : %

105

F—

\_EQM\

40 Lichte Breite
- A Breite Tragrahmen
Clear width 25 A width of support frame
i _ C Breite Flugel (Fensterladen)
C XXX
B Breite Fuhrungsrahmen
B XXX
A Breite Tragrahmen
4
?
Lichte Breite Tragrahmen
Z 320 - 719 mm Breite 1 (340 mm)
/ﬁ 720 -919 mm Breite 2 (440 mm)
& 920 — 1119 mm Breite 3 (540 mm)
1120 — 1319 mm Breite 4 (640 mm)
i 1320 — 1400 mm Breite 5 (740 mm)
b

Horizontalschnitt ge6ffnet| Horizontal section, open

4

105

AuRenmafd Fihrungsrahmen

External measurement of guide frame




Faltschiebeladen
Folding sliding shutters



JS-R48

PL

Modelle
Models

NATURE-SL12

PARIS-R48

43






Min./max. dimensions

Faltschiebeladen | Folding sliding shutters

Min./max. Mal3e
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R75 GE/GE-SE 280 600 800 3000 2200 - 10 Q60
Js 280 600 800 3000 2200 ® 6 Q60
MS 280 600 800 3000 2200 ® 6 Q60
PARIS 280 600 800 3000 2200 @ 8 Q60
PL 280 600 800 3000 3000 9 Q60
PL-LO 280 600 800 3000 3000 9 Q60
SL-R75 280 600 800 3000 2200 @ 9 Q60
SUN-RT75 280 600 800 3000 2200 B 9 Q60
TZR75 TIZO 280 600 800 2500 1900 ® 13 Q60
TSW 280 600 800 3000 2200 - 13 Q60
Tz 280 600 800 3000 1900 ® 12 Q60
TZ0 280 600 800 3000 1900 ® 12 Q60
R48 GE/GE-SE 225 600 800 2500 1900 - 10 Q60
Js 225 600 800 2500 1900 ® 6 Q60
MS 225 600 800 2500 1900 ® 6 Q60
PARIS 225 600 800 2500 1900 B 8 Q60
SL-R48 225 600 800 2500 1900 @ 9 Q60
SUN-R48 225 600 800 2500 1900 B 9 Q60
SL SL 225 600 800 3000 - - 9 -
SL12 MATRICO 225 600 800 2500 - - 9 -
PLANO 225 600 800 2500 - - 9 -
VARIO 225 600 800 2500 - - 9 -
NATURE 225 600 800 2500 - - 15 -

Alle MaRBe in mm | All dimensions in mm
Rahmentiefe max. 32 mm | Frame depth of max. 32 mm

® Stift | Pin

@ Schraublamelle | Screw slat

Die Maximalbreite von 600 mm gilt grundsatzlich! |

The maximum width of 600 mm applies generally!
Flugel mit grésseren oder kleineren Massen sind bei einigen Modellen nach technischer Klarung moglich.
Smaller or larger sashes can be used with some models providing technical issues have been clarified.

Klassi zierung | Classi cation

Windgeschwindigkeit | Wind speed

Widerstand gegen Windlast | Wind loads

Klasse 6 |Classe 6

92,0 km/h
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Faltung
Folding

Nach auRBen faltend | Folds outwards

Fenster | Window

46



Fltigelaufteilung
Sash distribution

OL-2R OL-3R

2L-2R OL-4R

4L-4R Q

Die Anschlagschemen wer -
den von innen betrachtet
bezeichnet. Die Bezeichnung
2L-4R steht fur 2 Flugel links
(L) und 4 Flugel rechts (R).

The stop diagrammes are
sketched as if viewed from
g ‘ the inside. The term 2L-4R
stands for 2 sashes left (L)

6L-6R and 4 sashes right (R).

Ausfihrungen mit gerader oder ungerader Anzahl sind méglich.
Even or odd numbered versions are possible.

47



System EFSL Horizontalschnitte
Horizontal cross-section system EFSL

2 Flugel, Schema OL-2R | 2 Sashes Diagram OL-2R

3 Fligel, Schema OL-3R | 3 Sashes Diagram OL-3R
Drehstiick (Fest)

Drehstiick (Fest)
Laufwagen (Ende) Lauf Mi
»f« Scharniere af« Scharniere aufwagen (Mitte)
- AN T < 14
° N i = : OJ © g @ Gl
177 - ] W B

;
N

C n : : LA ]
q O,

E_ Zugfalle oder Schubriegel

Pull catch or lock bolt

g Zugfalle oder Schubriegel
*jf c 4 k4 Pullcatch or lock bolt

Ladenhalter (Tiren)

Zusatzliche Kugelschnapper

Ladenhalter (Turen)

INY
.G}

ca.81

Zusatzliche Kugelschnapper

4 Flugel, Schema OL-4R | 4 Sashes Diagram OL-4R

»fw)w« Drehstiick (Fest)

. 2
Scharniere Laufwagen (Mitte) Laufwagen (Ende) \—<
‘OF 7 2 g N - C‘)J
~ - Lo . _ = T = -u- @ .
LR 1] ] - N W
g - < q
E: 1l E ] Zugfalle oder Schubriegel »1 ~— j«

Pull catch or lock bolt

Ladenhalter (Turen)

5 Fligel, Schema OL-5R | 4 Sashes Diagram OL-5R

. T«/ Drehstiick (Fest) Scharniere

/Laufwagen (Mitte) Laufw;lgen (Mitte) *T*
o O] O o e
(\: :]l(\) (\) CA L JIE I R JILL
8 ME Zugfalle oder

(

Schubriegel

\E"

Ladenhalter (Turen)

Zusatzliche Kugelschnapper

Zusatzliche Kugelschnapper
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System EFSL Horizontalschnitte
Horizontal cross-section system EFSL

4 Flugel, Schema 2L-2R | 4 Sashes Diagram 2L-2R

Drehstiick (Fest)

Scharniere Laufwagen (Ende)

»Fk
d S o
1 |

g

Q
©)
m

76
32,42
S

h—y

[ JILD I
q

g Zugfalle oder Schubriegel

Pull catch or lock bolt

ol 15
Cinn

Ladenhalter (Turen)

P2 ca.81 ca.81J22

8 Flugel, Schema 4L-4R | 8 Sashes Diagram 4L-4R

Drehstiick (Fest)
Laufwagen (Mitte) Laufwagen (Ende) .
»T« Scharniere % : | -
St ! [ J1 ] ]
e ) D 'S3 O, O
8 Zugfalle oder Schubriegel n8 ! ! 8
n Pull catch or lock bolt = \ \ 4k
Ladenhalter (Tiren)
P2
12 Fligel, Schema 6L-6R | 12 Sashes Diagram 6L-6R
Scharniere ' . Laufwagen (Ende)
Tk/DrehstUCk (Fest) Scharniere Laufwagen (Mitte) /Laufwagen (Mitte) ﬂ
of §y [ Con Coitw || o Lo e o] o ‘
St il \ \ [N N W LI I n ‘
5 5 e
§ h'lﬂ g8 i
Zugfalle oder Schubriegel ! »T«
Il catch or lock bolt ‘
—f b e e ey | e Hte] o] =9
Ladenhalter (Turen) ‘ | I |
- e e O
) i g
P2 ca. 279 .

ca. 279 P2




System EFSL Laufwerke und Zubehor
System EFSL running mechanisms and accessories

Beschlage oben | Fittings, top Laufschienen | Rails

e

Wand
Wall

Flihrungswagen Laufwagen (Mitte) Drehlager
Carriage Carriage (middle) Pivot bearing

i

Beschlage unten | Fittings below

Decke
Top

al

Fuhrungswagen Laufwagen (Mitte) Drehlager Unten
Carriage Carriage (middle) Pivot bearing Bottom

25

Barrierefrei
Barrier-free

Drehlager barrierefrei 3+4 Band Scharnier
Pivot bearing 3+4 hinge Hinge
barrier-free

Zubehor Beschlage | Accessories Fittings @ Option | Option
g

EFSL MittelstoRabdeckung
EFSL central joint cover

Ladenhalter Zugfalle @ |
Shutter holder Pull catch

EFSL Spaltenabdeckung zwischen Fligeln
EFSL gap cover between the sashes
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System EFSL Vertikalschnitte
System EFSL Vertical cross-section

Beschlage fir Faltschiebeladen max. 30kg/Flugel
Fittings for folding sliding shutters max. 30 kg/sash

Oben | Top
TypA| Type A Typ B | Type B
s
3272/42
e
76
(=]
o .rg >
7l |
®
3 ]
[ S| ©©

Unten | Bottom

Typ 1| Type 1 Typ 2| Type 2
0 -l
O le N
_ n ? ‘ jm
L 2
e s oot
B - Ly 1 S I ¥
T S
Typ 3| Type 3 Typ 4 | Type 4
‘Lﬁ 76
322 42 ———1
i 322 42
1 1 1 T M R _ S e
2. Zugfalle
2. Zugfalle Nur Optional!
Nur Optional!
g _qc) ) ]
S| 6 a 5 ©
ﬁ E IT| T ©
2 o ©
| O © 2 o o
832 | o © o 5 2| ° © %
T o — . L S| =
E (A] O o —Siy| © HH
CNE I = < i m -]
<t m o
ST B
— L i I T
o &o o Y N L
TS 26
1S3 [%)9) 20
4255
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System EFSL Vertikalschnitte

System EFSL Vertical cross-section

Beschlage fur Faltschiebeldden max. 30 kg/Flugel
Fittings for folding sliding shutters max. 30 kg/sash

Oben | Top

Typ A Dosteba | Type A Dosteba

160

140 [
35 105

76

3212042

26

4 30
o]
67
=
G

60

Unten | Bottom

Typ 2 Distanz | Type 2 Distance

—

2. Zugfalle
Nur Optional!
°
o] | L]
ol I8 [ [
faal C1
‘ 327 2] 84 j: 11§90
! \
o
I
LK X
D)

O e

Typ A Konsole | Type A

180

35 127 8.0

Thermostop
Unterlage

Aluminium
Winkel
punktuell

\

N 20 « \\\\\\§ ‘\\5’

10

30

60

Typ 1 Gelénder | Type 1

2. Zugfalle Geléander
Nur Optional! bauseits

24/0

> o=

éj% B

Alu-Flach
‘ bauseits

——

-k

~my




System EFSL Vertikalschnitte
System EFSL Vertical cross-section

Beschlage fur Faltschiebeladen max. 30 kg/Flugel
Fittings for folding sliding shutters max. 30 kg/sash

Oben | Top

Typ A Sturz | Type A Typ B Distanz | Type B Distance

4 30

K| [

60

T
w@ﬂﬁ
4 30

60

Y W ) — —

Unten | Bottom

Typ 2 Gelander | Type 2 Typ 1 Distanz | Type 1 Distance

T
Gelander

G‘e‘l‘énde‘r
bauseits bauseits
Nur Opional 0°°|
2 sp/ °
P lm 2. Zugfalle T
4L Nur Optional! o
L
g 0
O I
[ Hlnl
T e
Alu-Flach =
bauseits :f» [
0|
=
[T [T

o ==




System EFSL Vertikalschnitte
System EFSL Vertical cross-section

Beschlage fur Faltschiebeldden max. 30 kg/Flugel
Fittings for folding sliding shutters max. 30 kg/sash

Oben | Top

Typ A Sturz | Type A

10

4 30

60
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Unten | Bottom

Typ 2 Kammrost | Type 2

32 106
° ©
© ©
T m
o o
N
O d\‘_ | ] |-| J#
0 |
50
I
139
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EFSL Beschlage Hinweise Fligelfaltung Uberdrehungsschutz
EFSL Fittings Notes Folding of sashes Overwind protection

e EFSL-Scharniere beschichtet*, vormontiert (fir Trag- und FUhrungsteile und zwischen
den Fllgeln), in Vormontagepreis pro Flligel enthalten

e Zugfalle oben vormontiert* mit Zuziehgriff vormontiert** (Aufpreis Griffvormontage)

e | adenhalter*, vormontiert**

e Ab Fligelhéhe 2000 mm 2. Zugfalle** vormontiert** (Aufpreis Zugfalle und Vormon-
tage); kann auf Kundenwunsch entfallen

e Bei ungerader Fllgelzahl Kugelschndpper vormontiert** (Aufpreis Kugelschnépper
und Vormontage)

e | auf- und Fihrungsschienen ungebohrt (Laufmeterpreise fur beschichtete Ausfih-
rung); optional vorgebohrt (& = max. 400 mm), ohne Berechnung

e weitere Optionen auf Anfrage

e Malde min./max.: Breite: 280-600 mm, Hohe: 800-3000 mm
Die Fligelgrofie darf 1,8 m2 nicht Ubersteigen.
e Traggewicht bis zu 30 kg.
e nur fir Modelle mit feststehenden Lamellen oder Fillungen.
e Positionierung des Fllgelpakets in offenem Zustand nur rechtwinklig zur Fassade maglich.
e bei ungerader Anzahl der Flligel zusatzliche Arretierung im gedffneten Zustand notwendig.
e zweite Zugfalle ab 2000 mm Fllgelhdhe einrechnen.
e alle Beschlage kénnen beschichtet werden aufder den Flhrungslaschen der Zugfalle
e gelagerte Laufrollen aus POM (Kunststoff) schwarz
e Lauf- und Fihrungsschienen nicht vorgebohrt (optional vorgebohrt: a = max. 400 mm)

e Lauf- und Fihrungsschienen nicht vorgebohrt (optional vorgebohrt: a = max. 400 mm)

A/ o A\
200\ I [\
20 WA I\
AL\ \) . . N . . VAR VN
: =R ol g 7' e T, f ol 5 A= Vﬁ

& WARNUNG | WARNING

Verletzungsgefahr/Sachschaden durch tberschlagende Fligel
Sichern Sie die gedffneten Fliigelpakete davor, mehr als 90 ° zu Gberschla  gen.
Dieser Uberschlagschutz ist zwingend bauseits zu erbringen!

Overlapping sashes can cause injury or material damage.
Secure the opened sash packets from opening by more than 90°.
This roll-over protection must be provided by the customer!

36% 7 .|8
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Faltschiebeladen Light
Folding sliding shutters Light



Min./max. Mal3e | Fligelaufteilung
Min./max. dimensions | Sash distribution

Modelle fur FSL-Light | Models for FSL-Light

I )
L. 3 » 3
s25 £8 ~ 225
°o g5 £ ¢ = 9®
o @ _ ; . e oG < 323 S E 8 G 0
£ = g3 < %8 2EE cv: L2 5£%%
T o £= EE EE E 2 E = 2 EE Sge Ex JE52
£ s9 £s L5 oS o < €N ) 2 I RT3
S8 28 sS5 s8 £§§% 58 g5: zgi F§ BEEE
@ s s g = o= IT IT oI a <E5 o= OTLaa
R 75 GE/GE-SE 280 600 800 2500 2200 - 10 Q60
JS 280 600 800 2500 2200 @ 6 Q60
MS 280 600 800 2500 2200 @ 6 Q60
PARIS 280 600 800 2500 2200 @ 8 Q60
PL 280 600 800 2500 3000 - 9 Q60
PL-LO 280 600 800 2500 3000 9 Q60
SL-R75 280 600 800 2500 2200 @ 9 Q60
SUN-R75 280 600 800 2500 2200 @ 9 Q60
TZ R75 TIZO 280 600 800 2500 1900 ® 13 Q60
TSW 280 600 800 2500 2200 - 13 Q60
TZ 280 600 800 2500 1900 @ 12 Q60
TZO 280 600 800 2500 1900 @ 12 Q60
R48 GE/GE-SE 280 600 800 2500 1900 - 10 Q60
JS 280 600 800 2500 1900 @ 6 Q60
MS 280 600 800 2500 1900 ® 6 Q60
PARIS 280 600 800 2500 1900 @ 8 Q60
SL-R48 280 600 800 2500 1900 @ 9 Q60
SUN-R48 280 600 800 2500 1900 @ 9 Q60
Alle MaBe in mm | All dimensions in mm
Rahmentiefe max. 32 mm | Frame depth of max. 32 mm
@ Stift | Pin
@ Schraublamelle | Screw slat
2L-0R OL-2R 2L-2R
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System FSL-Light
System FSL-Light

Wandmontage | Wall installation

Sturzmontage | Lintel installation

42

48.5

(
_sn\ﬂamiL

[ .

Fiihrungswinkel* ]
Guide angle*

Fensterkante
Window edge

42

48.5

Fuhrungswinkel*
Guide angle*

Fensterkante
Window edge

* Der Fihrungswinkel kann bei Platzmangel bei der Montage auch auf der AuRenseite der Fliigel angebracht werden!
* The guide angle can also be fastened to the outside of the sash if there is insuff icient space during installation.

INFO

Breite Hohe

min. 280 min. 800
max. 600 max. 2500

FSL-Light nur mit folgenden Schemen mdoglich:
2L-OR|OL-2R | 2L-2R

Width Height
min. 280 min. 800
max. 600 max. 2500

FSLLight possible only with following schemes:
2L-OR | OL-2R | 2L-2R
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Zubehor FSL-Light Lavisctiene
Accessories FSL-Light

Variante 1 | Version 1

S
. @
Grendelriegel Schubriegel Fuhrung Zuziehgriff Scharnier K15
Sliding bolt latch Sliding latch Double hinge Guide Pull ring Hinge K15
Variante 2 | Version 2
%
o< O
N
Q )
° 0
ﬁ @
Schubriegel Scharnier gerade Band Fihrung Zuziehgriff Ladenhalter 17 mm
Sliding bolt latch Flat hinge Double hinge Guide Pull ring Shutter catch 17 mm

Optional | Optional

Flugelfeststeller mit Kolben
Shutter catch with pin
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Colours

4000 Farben — Unendliche Moglichkeiten

Farben spielen in der Welt der Fensterladen eine
ganz besondere Rolle. Farben wecken Emotionen
und Assoziationen, sie geben dem Gebéaude zu-
satzlich zu den Formen einen unverkennbaren
Charakter. Zur Auswahl stehen tber 4000 Farben.

Dank genormten Farbsystemen (RAL, NCS, VSR)
kann sichergestellt werden, dass die Fenster-

laden auf andere Elemente der Fassade farblich
perfekt abgestimmt werden kdnnen — oder an-

ders herum.

Dekore — Nattirlich schon

Verschiedene Strukturen, Farben und Formen
ermdglichen eine individuelle und perfekte Ein-
passung in die Umgebung. Verbliffend echt und
natirlich wirken die Holz-, Rost- und Stein-Varian-
ten, bei denen die Natur als Inspirationsquelle
gedient hat. Wie bei natirlichen Produkten ist
jede Dekorbeschichtung ein Unikat.

Durch diese spezielle Ober &chenbeschichtung
sind dem Einsatzbereich keine Grenzen gesetzt.

Individuelles Dekor — Einzigartig originell

Der neueste Trend in der Objektgestaltung sind
eigens gestaltete Fensterladen-Dekore. Neben
Form und Farbe kann nun auch das Dekor indivi-
duell gestaltet werden. Phantasievolle Sujets
lassen sich nahtlos in die Objektgestaltung ein-
binden und Fensterladen sind nicht mehr nur
Sicht- und Sonnenschutz.

Mit den individualisierten Dekoren lasst sich be-
liebig gestalten. Minimalistische Formen, klare
Geometrie oder verspielte Motive — der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt.

Lizenz-Nr. 909

Farben und Dekore

and decorative finishes

4000 colours — unlimited possibilities

Colour plays an important role in the world of
shutters. Colours evoke certain emotions and
associations and, together with the shapes, give
the building a unique character. Choose from a
range of over 4000 colours.

Standardised colour systems (RAL, NCS, VSR)
enable the shutters to be perfectly colour-matched
to other elements of the facade and vice versa.

Finishes — naturally beautiful

A variety of structures, colours and shapes enab-
le individual and perfect integration into the sur-
roundings. The wood, rust and stone nishes are
amazingly authentic and natural-looking, inspired
by nature itself. Typical for natural products, each
nish is unique.

There are no limits to the scope of these special
surface nishes.

Individual nish — uniquely original

The latest trend in object design is self-designed
shutter nishes. In addition to shape and colour,

now even the nish can be given an individual de -
sign. Imagina-tive themes can be smoothly integ -
rated into the design of the object turning the

shutters into more than simply a privacy shield or
protection against the sun.

With individualised nishes there are no limits to
the design possibilities. Minimalistic shapes,
clear lines or fun motifs — there are no limits to
the imagination.

_ /\_
WALICDAT -

Lizenz-Nr. DE-0001
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Notizen
Notes
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Notizen
Notes
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Erstklassige und asthetische Bauwerke sind
auch unser Ziel.

Mit unseren Sonnen- und Wetterschutzsystemen
aus Aluminium haben wir die perfekten Produkte
dazu. Unser breites Sortiment an Klapp-, Schiebe-
und Faltschiebeladen erdéffnet vielféaltige Moglich-
keiten, Ihr Objekt wirkungsvoll zu inszenieren.

Dabei wollen wir Ihnen mit dem EHRET Objekt-
service helfen. Basierend auf 40 Jahren Erfahrung,
bieten wir eine Unterstitzung, die lhnen die
Arbeit erleichtert.

Objektberatung vor Ort

Damit Sie Ihr Bauvorhaben optimal steuern kon-
nen, missen Sie nicht unzahlige Spezialisten
kennen lernen. Wenden Sie sich einfach an lhren
EHRET-ObjektauBendienst. Er ist lhr zentraler
Ansprechpartner fur alle Fragen rund um die
EHRET Sonnenschutzsysteme.

Entwicklung und Projektierung

Der EHRET-Projektmanager entwickelt gemein-
sam mit lhnen individuelle Lésungen fiir lhr
Bauprojekt, koordiniert die Arbeit mit entspre-
chenden Experten der EHRET GmbH und tragt
somit zu einem rundum optimalen Gesamter-
gebnis bei.

Technische Unterstitzung bei Projektabwick -
lung, Montage und Service

Wenn ein Handgriff mal noch nicht ganz klar ist
oder wahrend der Verarbeitung unerwartete
Schwierigkeiten auftauchen, hilft der EHRET-
Servicetechniker. Als quali zierter technischer
Ansprechpartner unterstitzt er Sie bei der rich-
tigen Anwendung der EHRET-Produkte.

Objektservice
Object service

First-class, aesthetic buildings are what we
strive for.

Our aluminium sun and weather-potection sys-
tems are perfectly suited to your object. Our
wide range of folding, sliding, and folding sliding
shutters opens up diverse perspectives to show
off your object to maximum effect.

We would like to provide assistance in this regard
with our EHRET object service. Looking back on
40 years of experience, we can supply the sup-
port you need to make your work easier.

Object consulting on site

To ensure that you have optimal control over your
build-ing project, you will not have to get to know
countless different specialists. Simply contact
your EHRET object eld services. They are your
central contact for every-thing you need to know
about EHRET sun protection systems.

Development and planning

The Ehret project manager collaborates with you
to develop individual solutions for your building
project and coordinates the work with the res-
pective experts at EHRET GmbH, thus contri-
buting to producing the best overall result in all
aspects.

Technical support during project handling,
installation and service

If a certain procedure is not quite clear or if unex-
pected dif culties crop up during processing, the
EHRET service technician is there to help. As a
quali ed technical contact person, he is there to
provide assistance in the correct application of
EHRET products.
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