Pergola- und
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FUr die schonsten

Qutdoor-Momente

4.000
Farben

altlich
EHRET Schiebeldden oder Festelemente aus Aluminium B N St

Sonnen-, Sicht-, Wind- und Wetterschutz
Feste Lamellen, verstellbare Lamellen, geschlossene Fullungen
Sonderfullungen wie Echtholzlamellen, Streckmetall oder Trespa
Witterungsbestandige Beschichtung nach QUALICOAT und
QUALIDECO

Zertifiziert nach 1ISO 9001, 14001 und 50001

www.ehret.com EHRET E



Obere Schiene
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Futuristische Fassaden, dynamische Formen
und innovative Funktionen — diese Attribute
spiegeln sich mittlerweile auch im Outdoor
Bereich wider.

Der AulRenraum als Erweiterung des
Wohnraums  gewinnt  zunehmend an
Bedeutung und setzt ganz neue Malstabe in
Sachen Wohnkomfort und Asthetik. Outdoor
Living als Interior-Konzept geniel3t dabei grofite
Akzeptanz und lasst die Grenzen zwischen
innen und auflen mit dem gewissen Touch an
Gemutlichkeit stilvollendet verschmelzen.

Ob moderne Loggia oder Pergola im
puristischen Design, mit den Schiebeladen der
Firma EHRET wird das Leben und Wohnen im
Freien zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Die qualitativ hochwertigen Schiebeladen aus
Aluminium dienen nicht nur als Sonnen-, Wind-
und Sichtschutz, sondern ermdglichen zudem
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Untere Schiene

100

30

eine personliche Gestaltung der Outdoor
Wetterschutzanlage und verwandelt diese zu
einer schicken Chillout-Lounge.

Aufgrund der komfortablen Schiebetechnik
konnen die Elemente sowohl punktuell als
auch vollflachig eingesetzt werden. Neben
den Ansprichen an Funktionalitat, Qualitat und
Asthetik bestechen die Schiebeladen der Firma
EHRET aber auch durch Alltagstauglichkeit,
Robustheit, Witterungsbestandigkeit und eine
zeitgemale Montagefreundlichkeit.

Perfektioniert wird das Ganze durch
die grandiose Auswahl an Uber 4.000
verschiedene Farben und Dekore sowie trendige
Modell- Varianten — seien es feststehende,
bewegliche Lamellen, Echtholzlamellen oder
Sonderflllungen wie Streckmetall.

www.ehret.com
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